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1 Indledning 

Ved nye projekter/fornyelser, eller hvor der skal foretages større ændringer i 
anlægget, vil det være formålstjenligt at omtegne/konvertere dokumentationen for et 
felt/tavle til et intelligent CAD-system. 
 
Dette notat angiver de regler og retningslinjer, der skal følges for opbygning af 
anlægsdokumentation i et intelligent CAD-program. 
 
Hvor anlægsdokumentation allerede eksisterer og udleveres/udlånes i et ikke-
intelligent CAD-program, og en delmængde af det samlede anlæg består af ikke-CAD-
tegninger, er projektet forpligtet til at implementere disse i ét og samme intelligente 
CAD-program.  
 
Opbygning af filstruktur og krav til indhold i anlægsdokumentationen er beskrevet i 
dette notat, som omhandler vejledning for udformning af anlægsdokumentation, der 
skal anvendes i fordelingsstationer/omformerstationer og 
sektioneringsstationer/koblingsstationer på S-banen og fjernbanen i Danmark. 
 
Dokumentation skal udarbejdes, således at den er retvisende og afspejler anlæggets 
opbygning. 
 
Der vil i forbindelse med udformningen af anlægsdokumentationen være komponenter, 
der indgår i de enkelte afsnit og anlæg, hvor der er krav om yderlige dokumentation i 
form af typedokumentation eller systemdokumentation. Denne dokumentation skal 
udformes i henhold til kravene i ”Krav til teknisk dokumentation” og TM 52. 
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2 Overordnet filstruktur 

2.1 Filstruktur 

Anlægsdokumentation for en omformerstation/fordelingsstation/sektioneringsstation 
samt koblingsstation på S-banen og fjernbanen i Danmark skal udarbejdes i én og 
samme fil, der indeholder de alle nødvendige tavler, som indgår i anlægget. 
 
Alle referencer og henvisninger imellem de enkelte tavlefelter skal være genereret 
automatisk. 
 
Dokumentation skal fremstilles i én samlet fil, der skal navngives 
 (eksempelvis: KO 45 0000). 
 
I den overordnede fil for anlægget skal hvert tavlefelt opbygges med et 
tegningsnummer. Tegningsnummer bestilles hos TekDok. 
 
Alle tegninger skal som minimum udarbejdes i A3. Dog kan andre størrelser aftales. 
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3 Beskrivelse af struktur 

3.1 Indhold i tegningsfiler 

Dokumentation over de enkelte tavler skal som minimum indeholde: 
  

• Coverpage (ikke krav) 
• Forside 
• Indholdsfortegnelse 
• Tavlelayout 
• Eldiagrammer 
• PLC-lister 
• Klemlister 
• Komponentlister 
• Kabellister 

 
Dette vil for et afgangsfelt på en fordelingsstation/omformerstation betyde, at der kun 
anvendes ét nummer (eksempelvis KO 45 3510) til alle siderne for dette afgangsfelt, 
der indeholder al nødvendig dokumentation (såsom snittegninger, nøgleskema, 
klemlister, komponentstyklister med mere). 
 
Klemrækken i tavlefelterne er grænseflade mod andre tavler.  
 
Kabeltilslutninger til de øvrige tavlefelter defineres som eksterne tilslutninger, og 
kabler vises med referencer til øvrige felter/tavler. 
 
Alle referencer og henvisninger i projektet skal være automatiske genereret. 
 
Alle ikke-anvendte ledere i kabler skal være monteret til klemmer, som også skal 
medtages i klemlisterne. 
 
Revisionsnummer 
Da de elektroniske tegninger har automatiske referencer mange steder i den 
pågældende CAD-fil, skal alle sider i samme tegningsnummer have samme 
revisionsnummer.  
 
Alle sider, som er indeholdt i tegningsnummeret (eksempelvis KO 45 3511), skal 
defineres i henhold til systemet for kategori-inddelingen, som er beskrevet i afsnittet 
Bilag (Figur 1). 
  
Kategori-inddelingen placeres på tegningshovederne, som vist på fig. 2 (samme sted 
på lav tegningshoved se: ”Krav til teknisk dokumentation”. For hvert tegningsnummer 
påføres alle siderne de fire kategorier: 
 

1. Type af dokumentation   
2. Funktion 
3. Placering 
4. Tegningsindhold 
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3.2 Referencer 

I det intelligente CAD-system skal de automatisk genererede referencer mellem de 
enkelte ”tavletegninger”, altid indgå 2. og 3. kategori i reference-navnet, i henhold til 
Figur 1 under afsnittet Bilag.  
 
Ovenstående er ligeledes gældende ved manuelt påført referencenavn. Dette skal 
udføres på en sådan måde, at det i listerne fremgår, hvilken felt/tavle der henvises til. 
 
Manuelt påført referencenavn må kun anvendes, når der henvises til dokumentation, 
som ikke er indeholdt i det intelligente CAD-projekt. 
 

3.3 Små tavler 

Det kan i særlige tilfælde være formålstjenligt at tegne flere mindre tavler i én samlet 
CAD-fil. Dette skal dog ske med anvendelse af kategori-inddelingen som vist i Figur 1 
under afsnittet Bilag 
 
Dette skal dog i hvert enkelt tilfælde aftales med den ansvarlige for det pågældende 
anlæg. 
 

3.4 Enkeltstående tavler 

Er der tale om enkeltstående felt/tavle, kan dokumentationen udarbejdes som en 
enkeltfil. Denne fil skal indeholde samme elementer som beskrevet under tavler i 
afsnit 3.4. 
 
Alle datalister skal være automatisk genereret ud fra nøgleskema og 
konstruktionstegninger. 
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4 Krav til lister 

Lister i anlægsdokumentationen skal som minimum indeholde: 
 
Coverpage   (ikke krav) 

• Stations eller feltnavn 
• Banedanmark logo 

 
Forside 

• Stort tegningshoved 
• Banedanmark logo 

 
Indholdsfortegnelser 

• Lille tegningshoved 
• Listen skal som minimum indeholde. 

o Henvisning til sidenummer 
o Type / tegningstype  
o = funk / funktion 
o + Plac / placering 
o Indh. / tegningsindhold 
o Beskrivelse af sideindhold i kort detalje 

 
Klemlister 

• Lille tegningshoved 
• Listen skal som minimum indeholde. 

o Klemrækkens navn 
o Strømvejsplacering 
o Klemmens forbindelser 

 Internt 
 Eksternt 

o Kabel navn 
o Leder navn/farve 
o Bemærkningsfelt 
o Alle ledige klemmer skal medtages i listen og mærkes ”ledig” 

 
Kabellister 

• Lille tegningshoved 
• Rækker skal som minimum være indeholde 

o Kabelets navn/nummer 
o Kabeltype 
o Kablets tilslutninger i begge ender 
o Strømvejsplacering for kablet 
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Komponent liste 
• Lille tegningshoved 
• Listen skal som minimum indeholde. 

o Komponentens fabrikat 
o Komponentens navn 
o Komponentens type 
o Komponentens bestillingsnummer 
o Komponentens funktion 
o Side placering / strømvej 
o Antal 

 
PLC-lister 

• Lille tegningshoved 
• Listen skal som minimum indeholde. 

o Side placering / strømvej 
o Navn 
o I/O 
o Beskrivelse af I/O 
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5 Bilag 

5.1 Figur 1 – Inddeling af kategorier 

 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

Type af dokumentation Funktion Placering Tegningsindhold 

A1 Forside =A01 Valgfri +10LT Valgfri A Forside 

A2 Indholdsfortegnelser         A2 Indholdsfortegnelser 

        +1LG Valgfri B General arrangementer  

    =E05 Valgfri +MC10 Valgfri C Funktionsdiagrammer/Princip 

B General arrangementer              

B1 Tavle-layout mm         D Strømforsyning AC 

C Hovedstrøm 1000 V – 150 KV =H12 Valgfri         

R Hovedstrøm 0 – 400 V =I12 Valgfri     E Strømforsyning DC 

S Strømskema              

T Tabel-diagrammer          F Nøgleskema/strømskema 

U Location-diagrammer              

V Ledningsdiagrammer          G Kontrol 

W Kabellister             

X Lister         H Overstrømsbeskyttelse 

Y Faneblad             

Z Diverse         I Sikkerhedskredse/aflåsning 

            J PLC 

            K Regulering 

            L Diagrammer for enheder 

            L1 Strømkurver 

            L10 Interne diagrammer 

            L100 Terminalnummer 

            M Fjernstyringsordre 

            N Fjernstyrings-alarmer/ Indikeringer 

            O Strømkurver 

            P Regulering 

            Q Alarmlister 

            R  Lister div. 

            S  PLC lister 

            T Styklister 

            U Komponentlister/beskrivelser 

            V Ledningslister 

            W Kabellister 

            X Tjeklister 

            Y Faneblad 

            Z Diverse  
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5.2 Figur 2 – Tegningshoved 

 
 

 
 
For korrekt skriftstørrelse se ”krav til teknisk dokumentation” 
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