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! Køge Nord

Skjern

Herning

Østerport

Svendborg

Kalundborg

Korsør

Taulov

Odense
Esbjerg

Tinglev

Roskilde

Lunderskov

Hvidovre Fjern

Langå

Næstved

Padborg

Snoghøj

Helsingør

Holstebro

Nykøbing Falster

Sønderborg

København H

Skanderborg

Frederikshavn

Fredericia

Vejle

Tønder

Aalborg

Ringsted

Aarhus H

Struer

Nyborg

Bramming

Rødby Færge

Thisted

Københavns LufthavnKastrup
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Hellerup

Klampenborg

Hillerød

Køge

Flintholm
Svanemøllen

Frederikssund
Farum

Vanløse

Buddinge
Hareskov

København H
Ny EllebjergValby 

Høje Taastrup

Maksimalt akseltryk
22,5 tons
20 tons
18 tons

12 tons
0 tons

S-bane

Maksimalt akseltryk og maksimal metervægt kan ikke anvendes med maksimal hastighed.
Se mere i Netredegørelsens afsnit 3.3.2.4 
På S-bane strækningerne er der tilladt 22,5 t aksellast for S-tog litra SA/SE.

Gyldighedsperiode: 2021
© Banedanmark d. 12.12.2019

Vejledende oversigt for akseltryk 
på Banedanmark jernbanenet
Bilag 3.3D


