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Kravspecifikation

1. Generelt

Intactila beton, ledelinjeflise og
opmarksomhedsflise skal leveres iht. kravene i
DS/EN 1339.

Der henvises derudover til DIN 51130 ift.
glidemodstand/friktion.

2. Taethed i overfladen

Overfladen pa fliserne skal vaere teet og lukket som
vadstpbt, presset og vibreret beton. Teetheden i
overfladen skal sikre, at betonen ikke kan suge vand
eller ekspandere, sa der opstar revner. Der ma ikke
vaere porgst materiale i tilslaget teet pa overfladen af
flisen. Betonen skal vaere sa teet, at vand ikke kan
treenge ned omkring eller under betontilslaget, med
risiko for, at overfladen pa de taktile elementer
spraenges af ved frost/t@, sa de med tiden helt
forsvinder.

Fliserne skal opfylde klasse 3 kravet i DS_EN 1339
tabel 4.2 Frost/tpholdbarhed over for tgsalte.

Vejrbestandighed/frost/tgholdbarhed skal overholde
krav i DS/EN 1339: klasse 3, maerkning D,
Prgvningsmetode Anneks D.

Der ma ikke opsta keglebrud/kalkspring, jf. 2.6.3.3
Betonbelaegninger, Dansk beton Belaegningsgruppen,
2012.

3. Slidstyrke

Slidstyrke skal overholde krav i DS/EN 1339, kap.
5.3.4.2 Tabel 6 - Slidstyrkeklasser klasse 4, markning
I, Anneks G eller H (Bghme).

Det er szerligt vigtigt, at de taktile knopper/fingre pa
oversiden af fliserne er sa slidstaerke, at de ikke med
tiden slides bort af eksempelvis kgretgjer som feje-
eller snerydningsmaskiner. Test iht. anneks G eller H
skal foretages pa til formalet konstruerede
testemner med plan overflade.

Der ma ikke forekomme revner og flisen ma ikke
blive porgs.
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4. Form og dimensioner

Fliserne skal vaere ens pa alle flader, sider og hjgrner,
bade i det lodrette og det vandrette plan.
Flisebunden skal veere ensartet og i samme plan, og
alle hjgrner og sider skal vaere lige hgje.

Fliserne skal veere uden formfejl, ensfarvede i
overfladen og med en minimal affasning.

Fliserne skal opfylde kravene i henhold til DS_EN
1339 kap. 5.2.4 Tilladelige afvigelser.

Fliserne skal veere uden fugeknaster.

5. Bgjningsstyrke

Krav: klasse 2, Maerkning T, Iht. DS/EN 1339 kap.
5.3.3.2 Tabel 5. Prgvningsmetode Anneks F.

6. Brudlast

Krav: klasse 110, Maerkning 11, iht. DS/EN 1339 kap.
5.3.6.2, Tabel 7. Prgvningsmetode Anneks F.

7. Vejrbestandighed/frost/tgholdbarhed

Vejrbestandighed/frost/tgholdbarhed skal overholde
krav i DS/EN 1339: klasse 3, maerkning D,
Prgvningsmetode Anneks D.

8. Glidemodstand/friktion

Glidemodstand/friktion skal overholde krav i DS/EN
1339. R10 - R12 (ru overflade) Flisen ma ikke vaere
glat, heller ikke om 10 ar.

For at sikre, at flisen har en tilstraekkelig
skridhaemmende effekt i bade vad og fedtet tilstand,
skal vaerdier R10 til 12 fglges malt efter DIN 51130
(Deutsches Institut fir Normung, 2014) og DIN 51097
(Deutsches Institut fir Normung, 1992). SB/
anvisning 272 (§49). Skridhaemmende effekt.

Banedanmark DANSK 24.6.2021

© Copyright Sprog Udgave
DSB

Tegningsnr.

Side/af sider

H1_NO1 "







Intactila opmaerksomhedsflise
med knopper

hgjde 20 mm.
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Intactila opmaerksomhedsflise
med knopper

hgjde 50 mm.
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Intactila opmaerksomhedsflise

med knopper 27 1
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Intactila ledelinjeflise

med fingre
hgjde 20 mm.
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Intactila ledelinjeflise
med fingre
hgjde 50 mm.
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Intactila ledelinjeflise

med fingre
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