TYPECERTIFIKAT

BDK-typecertifikat kerestrom

A Arstal/betegnelse/version/revision:
2003/TCZ S120St/version 01/revision 01

B Typebetegnelse incl. eventuel variant-/versionsbetegnelse, hvor varianter/versioner krzver
saerskilt godkendelse:
Keoreledningsanleg Type S-bane BDK 120 St

C Delsystem/undersystem betegnelse:
Kereledningsanleg til S-banen for 120 km/h med stilophang

D Navn og adresse pa leverander:
Ikke aktuelt

E Certificerende instans:
Banedanmark

F Dato for certificering:
Underskriftsdato

G Henvisning til og eventuel konklusion pa den assessmentrapport, der indstiller til
godkendelse af anlaegstypen:
Ikke aktuelt

H Certifikatets anvendelse samt eventuel szrlige betingelser for eller begrznsninger i
anleegstypens anvendelse:
Kearsel med S-tog, v < 120 km/h. Se afsnit 3.

I Procedure, der skal anvendes ved fremstilling/udferelse af anleeg/udstyr/komponenter af

denne anlzegstype for at sikre overensstemmelse med typecertifikatet:
Anlegget fremstilles iht. systemtegninger og AAB-Montage.

J Referencer til teknisk specifikation:
Tekniske specifikationer iht. afsnit 4

K Underskrift jeevnfer pkt. E:

Dato: &3 07 2600 ¥ Dato:
Banedanmark, Net, Sektionschef Trafikstyrelsen
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Koreledningsanlaeg Type S-bane BDK 120St
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Koreledningsanlaeg Type S-bane BDK 120St Certifikat

Indledning

Certifikatet daekker et koreledningsanlaeg for S-banen udfert med stédlmaster og
kereledningsophang ligeledes udfert i stal. Revision 01 omfatter &ndring af loft af havet
keretrdd i veksel- og adskillelsesfelter, tilfejelse af treekspaending for forstzrkningsledning
samt anvendte vindhastighed. Normhenvisninger indskrevet. Derudover er Banestyrelsen
@ndret til Banedanmark og BS til BDK.

Anvendelse
Anlazgstypen anvendes som kereledningsanleg for S-tog med en hastighed pa op til 120
km/h og et maks. samlet stromtrek pa 2800 A og maks. 700 A pr. stremaftager.

Anvendelsesrestriktioner

Se Banenorm BN1-74, Udstedelse af overensstemmelseserklaring for rullende materiel”
samt EN 50388.

Typeidentifikation
Typen identificeres iht. nedenstiende tekniske specifikationer:

i:,
System ll Type S-bane BDK 120St
' Dimensionering - hastighed | 120km/h
Standarder, overordnet 'EN 50119, EN 50121, EN 50122,
Projekterings — og |EN 50163, EN 50367
udferelsesgrundlag for | Steerkstramsbekendtgorelsen,
kereledningsanlag | S-banens Kerestremsinstruks (SKI) og
| relaterede Banenormer
Pantograf |
|
- antal | 4
- -profil Specialprofil for S-tog
- -bredde 2005 mm
- kulbane bredde 1200 mm
Elektrisk spnding 1650 V
Frekvens DC |
‘ Masteafstand 16-60m 1) ‘
" * Maksimal vindhastighed | 3lm/s1) ______________|
Maksimal endring af masteafstand 15m
ved konstant keretriadshejde
Maksimal zndring af masteafstand i &m
ramper
Mastetype | Lukkede master af ubehandlet

korrosionstragt stal / lukkede
varmforzinkede master med
udluftningshuller
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Kereledningsanlag Type S-bane BDK 120St

Certifikat

System Type S-bane BDK 120St
Fundering Prazfabrikerede betonpzle med
indstabte bolte
Kerelednings-ophang Varmforzinket stal
Karetriad | RiS100 mm’
(CuAg 0,1 Ri 100)
| ENS50149
Bzretov ’ 50 mm’ BZII
| DIN 48201-50/7-BZII
Hzaenger 10 mm’ BZII
DIN 43138-10/49-BZII
Forstzerknings-ledning 240 mm” Cu
DIN 48201
Opspzndingskraft, Iht. KN 01.101 Anr. 0401
Forstzrkningsledning
Fikspunktstov 50 mm® BZII
DIN 43141-50/7-BZII
Opspzndings-kraft: !
- keretrad , 12 kN
- baretov | 12kN
- fikspunktstov 11,5kN
Separat efterspanding '. Ja
Efterspzndings-anordning med l 2x4kN
udveksling 1:3 ‘
Halv efterspzendings-lzengde | maks. 750 m
Siksakufor bekert ‘
keretrad/bzeretov: i
- retspor : +350 mm
- kurver i +350 mm
Montagetolerance + 50 mm
Maksimal tilladelig statisk
forskydning 450 mm
Vertikalt knzek pa keretrad 1:300
Keretradsramper ved broer mm 1:400
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Keoreledningsanlaeg Type S-bane BDK 120St

Certifikat

System Type S-bane BDK 1208t
Systemhajde: _ '
Abent land
|
maks 1400 mm [
normal 1000 mm
min 93 mm
Krydsende broer
(ophzeng i bro)
maks r 1000 mm
normal | 93 mm
min 0 mm
!
Tunneler '
maks 1000 mm
normal 93 mm
min 0 mm |L
P |
Keretradshajde:
Abent land
maks i 6000 mm
normal 5500 mm
min 5000 mm (+50 mm) 2)
Krydsende broer i
(ophang i bro) :
maks 6000 mm
normal | 5125 mm
min {4920 mm (+50 mm) 2)
j
Tunneler :
maks | 6000 mm
normal | 5125 mm
min \ 4920 mm (+50 mm) 2)

Montagetolerance (keretridshgjde)

Fri strekning

Under broer og tilsluttende ramper

+ 50 mm; dog max rampe 1/800

+ 10 mm, min. keretradshajde
under broer 4970 mm

Fornedhang pa keretrad i forhold til

171000 (1> 30 m)

masteafstand 0 (1<30m) ‘
Maksimalt tilladeligt oplsft af | 150 mm |
keretrad _; ‘
" Hengerafstand 4-12m |
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Koreledningsanlaeg Type S-bane BDK 120St Certifikat

i
System F Type S-bane BDK 120St
Mindste haengerlzengde [ Omm
Vekselfelter 3 fag,
afstand mellem parallelfarte trade
_ min/norm 250 mm, max faglgd 54
' | m, hevning af ubekort trid
| | min. 150 mm — max. 200 mm,
tradfering parallelt med spormidte
Adskillelsesfelter | 3fag,
i afstand mellem parallelforte trade
| min/norm 250 mm, max faglgd 54
m, hzvning af ubekert trad
min. 150 mm — max. 200 mm,
tradforing parallelt med spormidte
Tilladelig kontinuert strem " 3500/4500 A 3) |
é
S —
| Isolator | 190 mm
min krybelzngde
Faste jordsteder " Ved adskillelsesfelter og
| adgangsveje
Overspzndingsafledere Placeres i master pf 800 m ‘
Masteventiler Pa alle stalmaster ‘

1) Anvendes ved dimensionerende maksimal vindhastighed pa 24 m/sek og masteafstand 16 — 68 m
2)  Der skal som minimum tillzgges 50 mm for kommende sporjustering
3) 4500 A er gzldende for benyttelse af 2x240 mm? Cu forsteerkningsledning
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Koreledningsanlzeg Type S-bane BDK 120St

S. Brugerdokumentation
Brugerdokumentationen bestar af folgende :
- Systemtegninger
- Typetegninger
- Normtegninger
- Samlingstegninger
- Tekniske specifikationer

- Anlzegsdokumentation
- Opspandingsplaner
- Mastekort/tvaerprofiler
- Montageliste
- K-oph&ngsliste og heengerudskrift

6. Opbevaring af certifikat og baggrundsmateriale
Typecertifikatet og baggrundsmateriale, herunder det under afsnit 5 anforte
dokumentationsmateriale opbevares af Banedanmark.

Certifikat
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