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ORS information i stgbeskeen

Nu varer det ikke leenge fgr vi for alvor tager CBTC i brug, og dermed
ogsa ORS. Der har vaeret et stort gnske om mere information om
baggrund, forklaring eller tolkning pa8 spgrgsmal omkring ORS.

Det har hele tiden vaeret tanken at vi skal have en informationskanal
som vi kender det fra SR.

Det endelige format er ikke pa plads, men i de fglgende afsnit, vil vi
forsgge at svare pa nogle af de spgrgsmal der har vaeret rejst
omkring ORS.

Tog opstart - starte en kgrsel

Spgrgsmal:

Hvorndr ma trafiklederen anvende den mundtlige tilladelse og hvad
var den tiltaenkt?

Svar:

Oprindeligt var det mobile CBTC system tilsluttet togets batterier pa
en sddan made, at toget mistede sin lokalisering ndr det blev rigget
ned.

Derved var der mange tog der skulle optages i systemet pa Skriftlig
ordre - Fortsaet ndr toget igen blev rigget op.

Det ville medfgre en stor arbejdsbelastning for trafiklederne, og
derfor blev reglen om mundtlig tilladelse indfgrt i ORS.

Teknikken har aendret sig siden da, og vi vil derfor ikke laengere fa
den slags problemer efter kgrestrgmsafbrydelser. Samtidig har vores
erfaringer fra de afholdte test weekender, vist at reglen blev anvendt
i en sammenhaeng og i et omfang der ikke var tiltaenkt.

Reglen om brug af mundtlige tilladelser er stadig geeldende men
fjernes ved fgrst kommende rettelse.

Sikker og Klar (tog

Sporgsmal:

Hvornar skal et tog vaere sikker og klar?

Svar:

Et tog skal altid vaere sikker og klar nar det saettes i drift. Det vil
sige,

e nar lokomotivfgreren klarger farerrummet forste gang (typisk om
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morgenen), eller
o efter at have klargjort nyt fgrerbord efter vending pa en
endestation.
N&r der skiftes lokomotivfgrer uden at afslutte fgrerbordet, er dette
derimod en overlevering af et klargjort tog, der allerede er sikker og
klar.

Spgrgsmal:

Hvad ggr man hvis togradioen ikke virker

Svar:

Er togradioen tilmeldt og der ikke er fejlmeldinger der indikerer at
den er defekt, ma den betragtes som veaerende virksom.

I disse tilfaelde behgver man derfor ikke at kalde op for at sikre at
radioen virker.

Spgrgsmal:

Hvad ggr man hvis der sker noget undervejs?

Svar:

Hvis radioen fejler undervejs, forholder man sig som ved alle andre
fejl. ORS har en procedure for hvad man ggr hvis det ikke er muligt
at opnd forbindelse mellem lokomotivfgrer og trafikleder. DSB har
ligeledes procedurer, for hvordan en defekt radio handteres.
Dermed kan man fortsaette til endestationen, men man kan ikke
klarggre et tog til at blive sikker og klar, hvis radioen ikke virker.

Kgrsel med defekt materiel

Spgrgsmal:

M3 trafiklederen sendre pa det trafiklederbeskyttede omrade, efter at
et tog har faet tilladelse til at kgre?

Svar:

Nej det ma trafiklederen ikke. Nar det trafiklederbeskyttede omrade
forst er etableret, og toget har tilladelse til at kgre, ma trafiklederen
ikke sendre pd omradet. Dvs. der ma ikke "klippes” af omradet bag
ved toget efterhdnden som det kgrer.

Trafiklederen kan selvfglgelige altid aftale med lokomotivfgreren at
toget standses tidligere end f@rst aftalt, men det
trafiklederbeskyttede omrdde ma stadig ikke fjernes, for
lokomotivfgreren har meldt at kgrslen afsluttet og materiellet er
intakt.

Spgrgsmal:

Hvor mange tog ma der vaere i ét trafiklederbeskyttet omrade?
Svar:

Der m& kun veere ét.

Spgrgsmal:



Hvordan udfgres selve kgrslen og med hvilken hastighed?

Svar:

Toget skal fremfgres overvaget, s&fremt det er muligt, efter CBTC
systemets og materiellets hgjst tilladte hastighed.

Hastigheden for et defekt tog der ikke er overvaget er maks. 40
km/t.

Spgrgsmal:

Hvad er endepunktet for kgrsel med defekt materiel

Svar:

Endepunkt for kgrsel med defekt materiel vil altid veere et entydigt
punkt som f.eks. en naermere angivet perron.

Skriftlig ordre — Fortsaet

Spgrgsmal:

Hvorndr mé& der gives en Skriftlig ordre - Fortsaet forbi et
afsnitsmeerke?

Svar:

Kan lokomotivfgreren se maerket men ikke ngdvendigvis leese
identifikationsnummeret, gives Skriftlig ordre - Fortsaet forbi meerket.
Kan lokomotivfgreren ikke se maerket gives Skriftlig ordre - Fortsaet
til neeste meerke toget mgder.

Kontrol af maerke for hastighedsnedsaettelse

Sporgsmal:
Hvorndr m& man genoptage kgrslen forbi et afsnitsmaerke hvor

meerke for hastighedsnedsaettelse er opsat?

Svar:

Maerke for hastighedsnedsaettelse skal kontrolleres for den enkelte
rute, inden et tog eller ICI kgretgj far tilladelse til at kore.

N&r kontrollen er udfgrt med tilfredsstillende resultat, ma ruten
benyttes i normalt omfang.

Trafiklederen skal notere i trafiklederloggen nar kontrollen er udfert.

Skift til RM

Sporgsmal:

Hvornar ma lokomotivfgreren bekraefte et skift til RM?

Svar:

Selve skiftet til RM kraever en mundtligt tilladelse fra trafiklederen.
Dette er beskrevet i definitionen: Bekraeft RM.

Har lokomotivfgreren faet en Skriftlig ordre - Fortszet, er dette
samtidig en tilladelse til at bekreefte skiftet til RM.

Markering af arbejdssted

Spgrgsmal:




Kan et afldst sporskifte erstatte et dobbeltrettet stopmaerke?
Svar:

Ja. Kan det sikres at ingen tog eller kgretgjer kan naerme sig
arbejdsstedet, f.eks ved at afl@se et sporskifte, sa er det ikke
ngdvendig at opstille dobbeltrettede stopmaerker fra den retning.

Trafikal regelansvarlig ORS

Spgrgsmal:

Hvem kan tolke pa hvad der stdr i ORS?

Svar:

Det er den trafikale regelansvarlige, der udover at have ansvaret for

at udgive ORS o0gsa har eneretten til at tolke betydningen af disse
bestemmelser.

Den trafikale regelansvarlige for ORS er placeret i Kvalitet og
Sikkerhed - Jernbanesikkerhed.
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