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Nr. 05 / 01.08.2000 SB Tidsforsikede relæer

Ændring af tidsforsinkelserne pga. forøgelse i anlæggenes batterispænding.
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Tidsforsinkede relæer

Gennem en årrække er batterispændingen i anlæggene øget fra 34 volt til 36 volt DC,
dette har medført at tidsforsinkelserne er blevet ca. 10% større og har indflydelse på
kritiske tider som er beskrevet i Banestyrelsens forskrifter.

De ændrede tider er ved 36 volt DC:

Samt flere andre, hvor tiden er udregnet efter 34 volt DC, tolerance ca. 17%.

Disse nye tider bevirker bl.a. at SN 259 V 0954 og VN 259 R 8071 får måletider der lig-
ger mellem 1,3 og 2,0 sek.

Denne Tekniske meddelelse er gældende for alle forskrifter, hvori der indgår tidsudmå-
linger, som er opnået med kondensator/modstand. Normaltegninger og forskrifter vil
blive rettet i forbindelse med revision.

Sporrelæ BD 4713 1,7 sek. tolerance ± 0,3 sek.
Sporrelæ BD 4714 2,8 sek. tolerance ± 0,4 sek.
Tidsrelæ RC 0397 1,5 sek. tolerance ± 0,2 sek.


